(04.08.2011 tarih ve 1261 sayılı yazı.)

Malumları olduğu üzere, Gemi Söküm Bölgesine gelen gemi sayısı ve tonajında yaklaşık % 50’lik bir artış yaşanmakta olup, önümüzdeki süreçte de bu trendin devam edeceği ve yılsonu itibariyle yaklaşık 400 adet geminin Gemi Söküm Bölgesine gelerek 600,000 tonluk bir Gemi Söküm faaliyeti gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.

Başkanlığımızca Gemi Söküm bölgesinde rutin olarak yapılan denetim faaliyetlerinde ve yine Başkanlığımıza ulaşan muhtelif şikâyetlerde; özellikle yan parsellere doğru sınır ihlalleri olduğu, gemilerin arka arkaya bağlanması nedeniyle diğer parsellere yanaşacak gemiler için çapariz verildiği ve yüzer halde bulunan bu gemilerin emniyeti riske ettiği, baştankara olmuş fazla sayıda geminin yelpaze şeklinde konuşlanmaları nedeniyle komşu parsellere gemi alınmasında  ve faaliyetlerde sıkıntılar yaşandığı anlaşılmaktadır.

        Bu itibarla, yukarıdaki olumsuzlukların giderilebilmesi ve denizde can ve mal emniyetinin temini açısından, 15.09.2011 tarihi itibarı ile Başkanlığımızca aşağıdaki önlemlerin alınması uygun görülmüştür.

1-Söküm tesislerinde baştankara olmuş bir geminin arkasına başka bir geminin bağlanmasına müsaade edilmeyecektir.

2- Acenteler, Başkanlığımıza müracaatlarında o parsele ait kroki üzerinde mevcut gemilerin konumlarını ve ölçülerini (boy/en) işaretleyerek yanaşacak gemi için ordino talebinde bulunacak, Başkanlığımızca mevcut durum ve gemi enleri dikkate alınarak uygun yer olması halinde ordino düzenlenecektir. Aksi durumda kesinlikle ordino verilmeyecek, gemi demirde yada açıkta bekletilecektir.

3- Parsele baştankara edilmesi esnasında kroki üzerinde karar verilemediği durumda, ordino verilmeden önce Başkanlığımızca olay mahallinde tespit yapılacak, uygun olması halinde yanaşma ordinosu düzenlenecektir. 

4-Baştankara edilecek bir geminin yan parsele sınır ihlali olacak şekilde yanaşacak olması, sadece sınır ihlaline konu olan parsel sahibinin Başkanlığımıza vereceği yazılı onay ile mümkün olabilecektir. 

5- Başkanlığımızca etkin ve yerinde hizmet verebilmesi amacıyla Gemi Söküm Derneği tarafından 15.09.2011 tarihine kadar mevcut tüm parsellerin krokileri ve mümkünse parsel önlerindeki derinlik (batimetri) değerleri Başkanlığımıza ulaştırılacaktır.

6-Baştankara edilmiş yada baştankara edilecek bir geminin; gemi söküm izni verilecek firmanın yeri dışındaki bir parsele yanaştırılmak istenmesi halinde, yanaştırılacak parsel tarafından bu durumun uygun görüldüğüne dair bir yazı Başkanlığımıza sunulacaktır. 

Bilgilerini ve üyelerinize gerekli duyuruların yapılması hususunda gereğini rica ederim.  

	    

	Liman Başkanı 


